TAMOIL Italia S.p.A. 
PRODOTTO: GASOLIO RISCALDAMENTO

	DETERMINAZIONE
	METODO
	SPECIFICA

	Acqua e Sedimenti
	%v
	ISO 3734
	max 0.05

	Colore
	
	Visuale
	rosso (a)

	Corrosione su lamina di Rame (3 h a 50°C)
	 
	UNI EN ISO 2160
	max 1

	Densita' a 15°C
	Kg/mc
	UNI EN ISO 3675
	815-875

	Distillazione :
	
	UNI EN ISO 3405
	

	SYMBOL 240 \f "Wingdings" \s 10 \h
recuperato a 150°C
	%v
	
	max 2 (b)

	SYMBOL 240 \f "Wingdings" \s 10 \h
recuperato a 250°C
	%v
	
	<65

	SYMBOL 240 \f "Wingdings" \s 10 \h
recuperato a 350°C
	%v
	
	min 85

	Infiammabilità
	°C
	UNI EN ISO 2719
	> 55

	CFPP
	°C
	UNI EN 116
	max 0

	Punto di scorrimento
	°C
	ISO 3016
	max -6

	Nickel+Vanadio
	mg/Kg
	UNI EN 13131
	max 15

	PCB
	mg/Kg
	UNI EN 12766-2
	<4

	PCT
	mg/Kg
	UNI EN 12766-3
	<10

	Viscosita' a 40°C
	cSt
	UNI EN ISO 3104
	2,00-7,40

	Zolfo
	%p
	UNI EN ISO 8754
	max 0,1


NOTE

(a) Contiene sostanze coloranti e traccianti secondo le norme di legge vigenti in materia.
(b) Se l’infiammabilità è superiore a 65°C, questo valore non è richiesto.

Rev. : Settembre 2013
